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Componentes del
sistema de suspension

EL MOTOR

Esta maquina transforma la energia quimica en mecéa-
nica, con lo que se obtiene el movimiento que despla-
za el automavil. Los coches utilizan dos tipos de moto-
res con diferente combustible: el de explosion,
gue emplea gasolina; y el de com-
bustion (diésel), que consu-
me otro combustible.
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MOTOR DE GASOLINA

La transformacién de la energia en movimiento se realiza en cuatro tiempos. En la
admision, el cilindro se llena de la mezcla de aire y gasolina. En la compresion, el pis-
ton comprime el compuesto y provoca una elevacion de la temperatura de los gases
(hasta 400°C). En el tercer tiempo, una chispa de la bujia produce la explosion de
la mezcla y empuja el pistén hacia abajo. En el cuarto, el piston sube y expulsa los
gases quemados en la explosion a través de la valvula de escape.

Admision

Compresion Explosion Escape
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Conocemos como automovil al vehiculo mecanico y autopro-
pulsado de cuatro ruedas que transporta a un nimero de per-
sonas (ocho como maximo) para circular por las carreteras 'y
llevar un equipaje. Un coche se compone de una carroceriay una
serie de elementos principales: el motor, la transmision, la sus-
pension, la direccion, los frenos y el equipo eléctrico.
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MOTOR DIESEL

La inflamacion se produce por
compresién cuando el combusti-
ble se inyecta a presion dentro
del cilindro con aire caliente.
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LA DIRECCION

Con este mecanismo, controlado por el
volante, el conductor orienta las ruedas
delanteras en la trayectoria deseada.

Abajo, geometria de la direccion.
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SPENS

Mediante este sistema se consigue una mayor
estabilidad del vehiculo. La suspension impide
un balanceo excesivo y evita que las desigualda-
des del terreno se transmitan al coche en forma de

golpes secos. Los neuméticos, las ba-
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Cuadrilatero Ackerman

llestas y los amortiguadores

son los principales com-
ponentes del sistema.

1- Mdltiple de admision
2- Correa de distribucion
3- Arbol de levas
4- Valvula de admision
5- Camara de combustion
6- Anillo
7- Camisa de piston
8- Alternador
9- Biela

10- Ventilador

11- Polea

12- Ciguenfial

13- Correa del ventilador

14- Junta del carter

15- Tapon de vaciado

16- Carter

17- Piston

18- Rueda libre

19- Milltiple de escape

20- Valvula de escape

21- Bujia

22- Balancin

23- Cable de bujia

24- Culata de los cilindros

25- Diafragma de vacio

26- Casquete del distribuidor

27- Inyector
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