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Una de las situaciones a la que los
conductores mas le temen mientras cir-

culan a cierta velocidad con su vehiculo es el
reventon del neumatico. Y esta creencia no es en vano,
ya que la situacion reune caracteristicas de verdadero
riesgo como:

- que es totalmente imprevista,

- que genera una brusca desestabilizacion del vehiculo, y
- hasta puede derivar en un vuelco por un pequefio error
de maniobra.

Lo cierto es que para el conductor este es un tema que le

Controlar el estado y la presion de los neumaticos regularmente, sin dudas, es
fundamental para la seguridad de un vehiculo. Los mismos pueden ser muy
traicioneros en el momento de circular a alta velocidad, reventando y asi
generando una maniobra imprevista, o un derrape repentino, desestabi-
lizando imperiosamente al vehiculo y hasta en muchas ocasiones

provocando vuelcos indeseados o accidentes fatales.
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preocupa mucho
nuestras encuestas, ve al neumatico como el elemento
mas vulnerable de su vehiculo.

porque, segun

Hace algunos afos, el neumatico mas difundido era el
que contaba con una camara dentro de la cubierta de ro-
dadura. En él, cualquier intrusion de un objeto duro que
penetraba la banda de rodadura o su flanco, tomaba con-
tacto con la camara y podia llegar a causar el reventén del
neumatico, debido a que esta camara se comportaba co-



mo un elemento muy débil y expuesto a este tipo de
circunstancias. Pero por suerte, hoy su uso se encuen-
tra sélo en algunos casos especiales o en reparacio-
nes efectuadas en gomerias poco entendidas en ma-
teria de seguridad para tratar de "salvar un neumati-
co" al borde del descarte.

En la actualidad, los nuevos conceptos en la fabrica-
cion han reducido considerablemente los riesgos de
que el neumatico reviente mientras rueda ya que al
no contener camara no presenta estructuras débiles
que puedan colapsar ante pequefias intrusiones en la
banda de rodadura. Su fijacion a la llanta se logra a
través de un rigido talén que obtiene la estanqueidad
a través de la propia presion del inflado.

Una malla de acero sobre la banda de rodadura evita
la deformacion del parche de contacto producto de la
presion. Ante la intrusion de un objeto duro dentro del
neumatico, el mismo se desinfla paulatinamente evi-
tando de esta forma la pérdida de estabilidad, y en
muchos casos el mismo objeto permaneciendo en la
cubierta evita la pérdida de aire.

No obstante, existen aun posibilidades de que el
neumatico explote en el momento de la ro-

dadura o se desinfle abruptamente, pero

esta situacion se encuentra mas vincu-

lada a una falla en el mantenimiento

del mismo o a un defecto de fabricacion y no tanto a
la intrusion de un objeto en la banda de rodadura.

¢Cual es el principal error que comete el usuario
con los neumaticos de su automoévil?

"No respetar la presion de inflado del fabricante o
no chequear la misma de forma periédica contro-
lando que no sea inferior al limite establecido”.

Esta situacion entrafia un riesgo permanente por va-
rias razones. En principio, y como ya dijimos, al contar
este tipo de neumaticos con una maya de acero sobre
la banda de rodadura, el uso de presiones bajas gene-
ra la flexién del acero mientras el neumatico rueda.

Tenga en cuenta que ningun fabricante
recomienda presiones para sus neu- ps
maticos inferiores a las 26 Ibrs. I
Alun asi es importante que
las chequee periédicamente

ya que los cambios climaticos,

la exposicion al ripio o baches alteran sig-

nificativamente la presién de inflado.

Esto produce la friccién de las moléculas del mismo y
la disipacion de calor, hecho que recalienta el caucho
a temperaturas inadmisibles. La consecuencia es que
en situaciones extremas es posible que se desprenda
la banda de rodadura de caucho de la malla de ace-
ro, generando la explosion del neumatico.
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Otra de las con-
secuencias  del
uso de presiones

bajas de inflado es

cuando por cualquier

razén el vehiculo derra-

pa lateralmente, la presion

de inflado va a ser la respon-

sable de conservar al neumatico

dentro de la llanta; pero si la fuerza lateral es muy al-

ta o la presion de inflado es demasiado baja el mis-

mo ante el minimo derrape saldra de su llanta, caso

por demas peligroso ya que inmediatamente tomara

contacto la llanta con el asfalto, hecho que generara
el inicio del vuelco.

Tenga en cuenta que ningun fabricante reco-
mienda presiones para sus neumaticos inferio-
res a las 26 Ibrs. Aun asi es importante que las
chequee periédicamente ya que los cambios cli-
maticos, la exposicién al ripio o baches alteran
significativamente la presion de inflado.

Ante un reventon de neumaticos le recomendamos...
La situacion mas deseable ante el reventdén de un
neumatico es que el mismo se genere sobre las rue-
das delanteras ya que al poseer direccion es posible
controlar la situacion.

Pero valen algunos consejos que nos permitiran
salir ilesos de esta desagradable circunstancia:

- Conserve la calma, bajo ningun concepto apli-
que el pedal de freno.

- No realice volantazos bruscos, direccidonese
hacia su banquina de forma progresiva.

- Suelte de forma paulatina el pedal del acele-
rador.

- Ante el derrape lateral, no intente cefiirse a la
curva ya que esto aumentara el esfuerzo sobre
el neumatico mas exigido. En la medida de lo
posible libere la direccién de manera que el
mismo se descomprima del derrape lateral.

- Si el reventdn se genera sobre algunos de los
neumaticos traseros y el vehiculo comienza a
colear o a viborear, controle con la direccion
hacia el lado donde se direcciona la cola del ve-
hiculo tratando de compensar con los movi-
mientos del volante la pérdida de estabilidad
trasera. Una vez controlado continde en linea
recta hasta detenerse sin frenar.

©® RECONSTRUCCION DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO

Hace algun tiempo, en nuestras continuas campanas
de capacitacion de conductores en empresas del sur
argentino nos comentaron un accidente muy recu-
rrente: los vehiculos, debido a una resolucion
inadecuada ante situaciones imprevistas por par-
te del conductor, generaban vuelcos con mucha
facilidad, sobre todo en vehiculos de gran porte
como las pick-ups.

Del analisis de estos accidentes, encontramos en
muchos de ellos un elemento en comun: por lo me-
nos uno de los cuatro neumaticos se habia destalo-
nado de la llanta en el momento previo al vuelco.

Al hacer las consultas pertinentes sobre la forma
de uso de los vehiculos, pudimos determinar que
en muchos de ellos el conductor desinflaba adre-
de el neumadtico por debajo de la presion de dise-
Ao a fin de absorber con esto las imperfecciones
del terreno y la dureza de la suspension propia
de este tipo de vehiculo, lo que en el momento
del derrape lateral su destalonamiento se vio be-
neficiado por dicha razén.

El caso concreto que nos compete tiene que ver con
un conductor que realiza una ligera distraccion hacia
la ruta al tratar de corregir el dial de la radio, y de es-
ta manera ingre-
sa de forma im-
prevista a la ban-
quina. Fue tal la
sorpresa del con-

Fotos del caso real




ductor que inme-

diatamente des- Producto de intentar corregir
, . el dial del radio, el conductor

pués aplico los fre- ingresa imprevistamente a la

nos y efectué un banquina.

brusco volantazo para

ingresar a la ruta. La situa-

cién de contar aun con dos de sus ruedas sobre la ban-

quina genera que el vehiculo se cruce sobre la ruta.

En esta accion, el neumatico mas exigido al derrape la-

teral es el delantero derecho, el cual al haber tenido

una inadecuada presiéon de inflado (el resto de los

neumadticos no tenian mas de 22lbs.) logré con mu- El conductor aplica los frenos
cha facilidad el destalonamiento y el contacto de la llan- v efecm;;’a”i:g::ggr":'g”:ﬁf:
ta en el asfalto como elemento iniciador del vuelco.

Si bien el reventéon del neumatico es una falla me-
canica, es conveniente controlar cotidianamente el
estado y presion de los mismos a fin de que siem-
pre se encuentren en el nivel 6ptimo y de esta ma-
nera puedan brindarnos mayor seguridad.

El vehiculo comienza el vuel-
co sobre su lateral derecho.

Luego del vuelco, la camione-
ta finalmente queda detenida
sobre su lateral derecho.
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e Opticas y faros, paragolpes y parrillas

e Chapa, cristales, radiadores y condensadores
e Amortiguadores y suspension general

e [lantas y cubiertas
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